
Chiosco BARPergolato ombreggiante
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GHIAIA LAVATA DI FIUME
PEZZATURA 8-12mm H 80 CM

CAMINO DI
VENTILAZIONE

CANALE ESALATORE

CAMINO ESALATORE

SEZIONE LONGITUDINALE

DEGRASSATORE/
DESAPONATORE

VASCA IMHOFF
IN CEMENTO

sfiato

BACINO DI
FITODEPURAZIONE

SCHEMA DI SCARICO ACQUE REFLUE - IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE

BACINO DI
FITODEPURAZIONE

ESSENZE VEGETALI

Coperchio pedonabile

Botola di ispezione

DIGESTIONE

Acqua chiara

Sedimenti

Uscita

Carex pseudocyperus
Glyceria maxima

Glyceria maxima Variegata
Houttuynia cordata

Iris louisiana Black Gamecock
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Juncus inflexus

Scirpus sylvaticus

ESSENZE ADATTE ALLA
FITODEPURAZIONE

Entrata

Coperchio pedonabileBotola di ispezione

DIGESTIONE

Acqua chiara

Sedimenti

Uscita

SEZIONE FOSSA Imhoff

FOSSA IMHOFF da impiegare come fossa settica (fossa

settica tipo Imhoff), con refluo da trattare successivamente

con FITODEPURAZIONE:

Abitanti equivalenti di progetto = (BAR con circa 35 clienti

giornalieri 1AE ogni 7 clienti)   5 AE

- Comparto di sedimentazione 50-80 litri/A.E.

- Comparto di digestione 100-170 litri/A.E.

In questo modo si prevedono per il comparto di

sedimentazione capacita' corrispondenti a tempi di detenzione

di circa 5 ore riferite alla portata di punta oraria.

I degrassatori vanno progettati con dimensioni di 50/100 l/AE

A : fossa imhoff > 750 litri

B : pozzetto degrassatore > 250 litri

C : pozzetti di ispezione

PROGETTO SCARICHI ACQUE REFLUE

PIANTA FOSSA Imhoff

USCITA
ENTRATA

Ø1.20

canale drenante disperdente 

ACQUE nere PVC diam 110 pendenza >2%

ACQUE grigie  PVC diam 110

A Imhoff Capacita' 1335 l

B Degrassatore/desoleatore vol utile 500 l

C Pozzetto di ispezione e cacciata

D pozzetto di ispezione e regolazione battente

 idraulico

E Area Fitodepurazione = min sup consigliata 20 mc

(5 A.E. x 4 mq cad(USL 6 Livorno)  = 20mq letto drenante)

           Letto in progetto 4 x 6 = 24 mq

IL TERRENO SU CUI VIENE REALIZZATO L'IMPIANTO E' PRESSOCHE'

PIANEGGIANTE, CON LA POSSIBILITA' DI GESTIRE LE PENDENZE PER

SCARICO E DEPURAZIONE IN MANIERA CORRETTA

Estratto di mappa scala 1:500

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

aggiornamenti data

C.so Milano 40

12084 Mondovi' (CN)

tel.0174.330071

COMMITTENTE

PROGETTISTI

COLLABORATORI

APRILE 2021

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI :

POSTAZIONE BAR STAGIONALE

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI

Loc Galenzana -  Catasto Fg 51 mapp.152

Scheda degrassatore Scheda Imhoff

SEZIONE LONGITUDINALE


