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DATA REV.

00
TAVOLA

PRELIMINARE
PROGETTO

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

NOVEMBRE

progettazione urbanistica, architettonica

PROGETTO PRELIMINARE / DEFINITIVO
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLA

"LECCIOLA" IN MARINA DI CAMPO

PROVINCIA DI LIVORNO

ROBERTO DELLA CROCE architetto
Studio in Viale Amedeo, 65 - Nodica - 56019 - Vecchiano (Pisa)

cell. +39 349 0951857  email: robedellacroce@libero.it
emailpec: roberto.dellacroce@archiworldpec.it

DEFINITIVO
SCALE 

Architettonico Strutture

04
1:100LINEE ELETTRICHE E SCARICHI ACQUE METEORICHE

geologia
FABRIZIO ALVARES GEOLOGO

strutture, sostenibilita', impianti e sicurezza

Via Ludovico Muratori n.1
56017 San Giuliano Terme (PI)

cell.: +39 335 6067338
fabrizio.alvares@gmail.com

Studio di progettazione: via provinciale Vicarese 39 - Caprona - Vicopisano (PI)
cell. +39 3393124701 - email: lorenzospera1@gmail.com

Studio di progettazione: Largo Antonio de Curtis 57 - Cascina (PI)
cell: +39 347 2236996 - email: giacomopetri.ing@gmail.com

LORENZO SPERA INGEGNERE

GIACOMO PETRI INGEGNERE

Indice Quantità

Lampione - H palo = 4 m - Corpi illuminanti
(completi di punto luce - linee - cavidotti pozzetti - armature e pali)

LEGENDA SOTTOSERVIZI ELETTRICI

n.3

Pozzetto d'ispezione in cls, linee elettriche illuminazione dim. 40x40cm n.12

Descrizione

Indice Quantità

Tubazione drenante in PVC posto sopra la scarpa della
fondazione ricoperto da strato di geotessile

Tub. in PVC con giunti a bicchiere per scarichi discontinui.
Tub. interrata su letto di posa in sabbia. Diam. esterno 125 mm, sp. 3,2 mm.

Descrizione

Cavidotto elettrico, dim. 125 mm - interno Cavo multipolare FG16OR163G2,5

95 mt

Pozzetto in cls con caditoia in ghisa per raccolta acque dim. 40x40cm

Pozzetto in cls di ispezione con tappo in cls dim. 40x40cm

LEGENDA SOTTOSERVIZI IDRICI

n.10

n.1

Punto luce a vista - Corpi illuminanti
(completi di punto luce - linee - cavidotti pozzetti) n.8
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Pozzetto di raccolta finale

a

b

c

d

e

f

Dettaglio impianto di illuminazione /  1:20

illuminazione su palo h= 4,00 mta

collare di rinforzob

c tubo in PVC flessibile

d

e

bloccaggio laterale con sabbia

basamento in calcestruzzo 250 Kg/mc

L E G E N D A

f chiusino in ghisa luce netta 40x40 cm

g

h

l

Terreno di riportog

Getto in cls sp. 5 cmh

i Sabbia

l

m

Cavidotto elettrico, dim. 125 mm

Cavo multipolare FG16OR163G2,5

m

i

Dettaglio distribuzione elettrica / 1:20

Profondità quota di posa 70 cm

L E G E N D A

Planimetria impianto di illuminazione e linee elettriche

Planimetria smaltimento acque meteoriche
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