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svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale delle zone 
di  potenziale  influenza  della  sorgente  e  individuazione  dei  ricettori  più  vicini  e  di  quelli 
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INCARICO CONFERITO

La societ  "Sinisai Immobiliare SRL" con sede in 57037 Portoferraio , Piazzale Arcipelago Toscano 

snc, intende eseguire un intervento in area ubicata nel Comune di Campo, in particolare in Via della 

Costa a Marina di Campo, finalizzato alla realizzazione di una attivit  di vendita al dettaglio di  

generi alimentari e generi di pi  largo consumo.

A tal fine dopo aver visionato il progetto del piano attuativo subcomparto 2a ho  redatto la 

presente relazione.

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Si fa riferimento alla Legge 447/95 “legge quadro sull'inquinamento acustico” ed ai decreti collegati 

ed alla seguente disciplina semplificativa contenuta nel DPR 227/2011 che elenca nel suo allegato B 

una pluralità di attività definite “a basso impatto acustico”, che non necessitano di presentazione di 

documentazione previsionale di impatto acustico nel caso di rispetto dei limiti sonori vigenti.

L'attività non ricade nella declaratoria dell'allegato B e pertanto è soggetta a presentazione di VIAC

Il DPCM 14/11/1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” determina i valori 

limite di emissione, i valori limite di immissione previsti nella legge quadro.

Nel suo art 4 troviamo in particolare i valori limite differenziali di immissione

“...Valori limite differenziali di immissione 

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26

ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno

degli  ambienti  abitativi.  Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della

tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni

effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35

dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno....”

Il Comune di Campo  ha adottato con delibera n° 32 del 30/04/2015 il PCCA, che inserisce il luogo 

dell'intervento  in Classe III.
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La Regione Toscana ha stabilito i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico 

con il DGR 857 del 21/10/2013 “Definizione criteri documentazione impatto acustico e relazione  

previsionale di clima acustico (DGR n. 857/2013)”

La regione Toscana ha emanato il regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art 2 comma 1 

della  LR  01/12/1998  n°  89  “norme  in  materia  di  inquinamento  acustico”  (DPGR  2/R  del 

08/01/2014)

In questa  normativa vengono forniti  (Art.  4)  gli  indirizzi  per  il  rilascio della  autorizzazione in 

deroga ai limiti acustici.
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1- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

(Tipologia di attività; numero di addetti; breve descrizione del ciclo produttivo e di tutta l’attività

che si svolge nell’area di pertinenza, con articolazione dell’orario relativo alle varie fasi di esercizio

e degli orari di funzionamento di macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari. )

Ad ovest del centro abitato di Marina di Campo, in località denominata Stagno viene eseguito un 

intervento di realizzazione di un edificio commerciale composto da due blocchi, uno di altezza circa 

metri 6 ( zona vendita) ed uno di altezza metri 4 (zona magazzino),

Come previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, la società intende procedere alla realizzazione di 

un nuovo fabbricato da adibire a media struttura di vendita di generi alimentari e non alimentari e 

altri servizi connessi. Al contempo saranno realizzate tutte le opere di urbanizzazione e di messa in 

sicurezza idraulica.

La nuova struttura si svilupper  su due corpi di fabbrica di superficie edificabile totale pari a 1700 

mq e altezza massima pari a 6 m. La superficie di vendita sarà  di 1000 mq. 

L’attività  sarà  dotata di due parcheggi entrambi accessibili da Via della Costa: uno privato ed uno 

ad uso pubblico; è stata prevista un’area dedicata alla sosta temporanea per il carico/scarico delle 

merci, opportunamente dimensionata per la manovra dei mezzi pesanti. I parcheggi saranno dotati 

di aiuole a verde opportunamente piantumate; sarà  inoltre realizzato uno spazio a verde 
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attrezzato.

L’intervento  prevede  la  realizzazione  di  tutte  le  opere  di  urbanizzazione  e  messa  in  sicurezza 

idraulica connesse quali: la realizzazione di una nuova rotatoria, la riqualificazione del fronte strada 

mediante  la  realizzazione  dei  marciapiedi  pedonali  e  la  riprofilazione  del  fosso  esistente,  la 

realizzazione di una cassa di compensazione idraulica

L'attività del punto vendita, di supermercato di mq 1200 mq circa, prevede l’impiego di 20 unità 

lavorative.

Il punto vendita sarà aperto alla clientela  nel solo periodo diurno con attività di vendita al pubblico 

ed attività di rifornimento, in zona dedicata sul fronte del negozio.

Il locale sarà dotato di impiantistica, rilevante dal punto di vista dell'impatto acustico

-L'impiantistica a servizio dell'impianto di climatizzazione, con orario di funzionamento unicamente 

diurno

-L'impiantistica a servizio dell'impianto frigorifero con funzionamento h 24 per garantire la catena 

del freddo dell'impiantistica BT e TN (banchi frigo, frigoriferi, celle ecc)..
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2 INQUADRAMENTO URBANISTICO

(Inquadramento urbanistico con indicazione della classe acustica del territorio dove è ubicata la 

sorgente e dove si  trovano i ricettori potenzialmente più critici ai fini  del rispetto dei limiti.  In  

particolare per le sorgenti interne dovrà essere dichiarato espressamente il collegamento strutturale 

con l’edificio che le contiene e se allo stesso appartengono altri ricettori potenzialmente disturbati. )

Di  seguito l'aerofotogrammetria della zona dove è ubicato l’intervento,  evidenziato con cerchio 

rosso
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E'  in vigore il piano di classificazione acustica del Comune di Campo; il piano inserisce la zona  

dove sono ubicati sia il sito di intervento che i recettori potenzialmente disturbati in Classe III, con 

l'eccezione di una scuola, l'Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Giusti ubicato in classe II.

Rilevante zona nord dell'intervento la presenza di depuratore.
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Di seguito i limiti applicabili per la Classe III

Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Valore limite di emissione 55 45

Valore limite di immissione 60 50

Per questa classe si applicano i limiti differenziali di immissione.
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Di seguito i limiti applicabili per la Classe II

Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Valore limite di emissione 50 40*

Valore limite di immissione 55 45*

*non applicabili ad edifici scolastici

Per questa classe si applicano i limiti differenziali di immissione.

Di seguito la foto aerea della zona dell'intervento, dalla quale si evidenzia l'ubicazione ( evidenziata 

con cerchio rosso) in zona periferica di Marina di Campo caratterizzata principalmente dalla 

rumorosità del traffico veicolare e dalla presenza di depuratore.

E' presente un ampio parcheggio pubblico nelle vicinanze.
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3- VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

(precisare se la valutazione è stata effettuata attraverso calcoli ovvero attraverso misure in opera. In entrambi i casi si 

dovrà operare cautelativamente in modo tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di esercizio peggiori, in  

termini di rumore presso i ricettori individuati. Dovranno essere indicate le condizioni operative di normale lavoro della  

ditta se influenti sull’impatto acustico (finestre, portelloni ...aperti o chiusi, nel caso di pubblici esercizi e/o attività  

ricreative/sportive capienza del locale/dell’attività, flussi di traffico indotto previsti, capienza parcheggi....) 

(Nel caso vengano impiegati algoritmi di calcolo per la propagazione del campo sonoro, al fine di valutare i livelli 
sonori attesi presso i recettori dovrà essere indicato per ciascuna sorgente individuata o per l’intera attività:

la fonte di tali dati 

gli algoritmi utilizzati

gli scenari di utilizzo dei macchinari 

i livelli attesi ai recettori) 

PREMESSA

Come premessa segnalo che la pratica si riferisce a piano attuativo,  ancora non sono definiti i 

macchinari definitivi che verranno istallati a servizio del punto vendita.

Per eseguire la valutazione ho inserito macchinari tipici utilizzabili per la realizzazione di interventi 

di questa tipologia, in particolare impianto di climatizzazione a pompa di calore, impianto 

frigorifero con sala motori ( di fatto un box afono) ubicata in copertura della zona del fabbricato 

utilizzata come magazzino   e condensatori remoti su copertura magazzino del tipo “residenziale”. 

Gli impianti ipotizzati hanno una potenzialità adeguata a garantire il funzionamento del punto 

vendita

Questa valutazione dovrà essere aggiornata con i macchinari che verranno istallati nella versione 

definitiva dell’impiantistica; comunque i macchinari indicati sono già adeguati per funzionamento 

corretto del punto vendita.

GENERALITA’

L'impatto acustico  è stato simulato con l'ausilio del modello di calcolo SoundPlan 5.1, sviluppato 

dalla Braunstein & Berndt GmbH sulla base di norme e standard definiti a livello internazionale (tra 

cui UNI ISO 9613-2:2006 "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all´aperto - Metodo 

generale di calcolo"). Il modello messo a punto tiene in considerazione le caratteristiche 

geometriche e morfologiche del territorio e dell’edificato esistente e previsto nell’area di studio, la 

tipologia delle superfici, le caratteristiche emissive delle sorgenti, la presenza di schermi naturali o 

artificiali alla propagazione del rumore. Il risultato delle elaborazioni consiste nella realizzazione di 

mappe di rumore .

La zona è a valenza turistica e nel periodo estivo la rumorosità del traffico veicolare assume valori 

maggiormente importanti rispetto a quella prevedibile per il periodo estivo, comunque la strada 
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Via della Costa è una delle principali vie di collegamento di Marina di Campo con il territorio 

elbano, si è ipotizzata un traffico di media intensit  

Per valutare l'impatto del supermercato sono stati presi in considerazione

-i livelli sonori delle macchine dichiarati dai produttori

- la rumorosità del depuratore estrapolata da misure di archivio del mio studio su depuratori similari

-la rumorosità delle  parcheggio è stata valutata impostando sul software di calcolo  il noto  metodo

“Bavarian Parking Lot Study” (Parkplatzlärmstudie 2007)

12di35



3-1- Descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione,

connessioni  strutturali  col  resto  dell’edificio,  diverse  modalità  ed  orari  di  funzionamento,

livelli sonori di emissione;

Nella  planimetria punto vendita

-il quadrato celeste indica il posizionamento dei motori (inseriti in box afono) e dei condensatori

relativi all'impianto BT ed all’impianto TN; nella stessa zona vengon posizionate due unità esterne

dell'impianto di climatizzazione, a servizio unicamente diurno.

Nella planimetria si notano chiaramente 

-il parcheggio

Al parcheggio si accede dai due ingressi sulla strada principale

-la zona di carico scarico merce (zona a sinistra in corrispondenza dell'ingresso del magazzino), 

coperta con pergolato bioclimatico.
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Di seguito il lay out di massima previsto; si notano 4 laboratori (macelleria, pescheria, gastronomia 

ed ortofrutta) l'area carico scarico merce davanti a magazzino di 210 mq circa, dove troviamo i 

servizi per il personale, l'area di vendita di circa mq 1000.

All'interno  del  supermercato  troviamo  impiantistica  varia  a  funzionamento  diurno  e  notturno 

(banchi e celle frigo) di rumorosità contenuta, e la normale attività di vendita (passaggio carrelli, 

casse ecc..).

3-1-1 Banchi frigo ed attività ordinaria all'interno del supermercato

All'interno  del  supermercato  troviamo  impiantistica  varia  a  funzionamento  diurno  e  notturno 

(banchi e celle frigo) di rumorosità contenuta, e la normale attività di vendita (passaggio carrelli, 

casse ecc..).

Il supermercato è inserito all'interno di un corpo isolato

Di  fatto,  considerato  che  la  rumorosità  prevedibile  all'interno  del  supermercato  è  inferiore  a 

L(A)eq=70dB(A),  il  potere  fonoisolante  della  struttura  del  complesso   rende  comunque 

inintelligibile l'attività svolta all'interno del punto vendita in corrispondenza dei recettori esterni, e 

pertanto si ritengono trascurabili  le sorgenti interne alla superficie di vendita.
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3-1-2 Impianto climatizzazione

Si prendono in considerazione unicamente le macchine posizionate  in ambiente esterno, in quanto 

le macchine in ambiente interno hanno una rumorosità comunque trascurabile (vedi punto 3-1-1)

L’impianto di climatizzazione avrà funzionamento unicamente diurno.

Nella  pianta  di  pagina  11  il  rettangolo  celeste  indica  il  posizionamento  delle  unità  esterne 

dell’impianto di climatizzazione.

Si ipotizza l’istallazione di n° 2 unità DAIKIN RYYQ 16T.

Potenza sonora Lw = 86dB(A)

Pressione sonora  L1mt = 64dB(A)

Si allega scheda DAIKIN  riportante i livelli sonori dichiarati dal produttore
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3-1-3 Impianto frigorifero

Caratteristica dell'impianto frigorifero è il funzionamento h 24 per garantire la catena del freddo dei 

prodotti alimentari. 

La sala motori è prevista in istallazione in locale tecnico ubicato in copertura del magazzino, di 

fatto un ampio box afono.

Una  corretta  insonorizzazione  del  locale  può  rendere  trascurabile  l’impatto  acustico  della  sala 

motori

Come ipotesi si prevede all’interno della sala motori l’inserimento di due centrali, una BT ed una 

TN

Queste macchine indicativamente  presentano una rumorosità a 10 metri di L(A)eq=50dB(A) senza 

carenatura e 42dB(A) con carenatura, valori comunque facilmente gestibili all’interno di un locale 

chiuso

In ambiente esterno, nella posizione indicata   si ipotizza il posizionamento di due condensatori  

remoti a servizio delle centrali frigorifere BT e TN.
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Due modelli che potrebbero essere utilizzati sono

Impianto TN

CONDENSATORE AD ARIA CON ELETTROVENT. ASSIALE 

Modello: EAV9U 5221 H 4VENT (2X2) - SPECIAL EC FANS

Livello Sonoro (alla Distanza 10 mt ) 30 dB(A)

Livello di potenza sonora  63 dB(A)

Impianto BT

CONDENSATORE AD ARIA CON ELETTROVENT. ASSIALE 

Modello: SAV5R 4530 H 3VENT(1X3) - SPECIAL EC FANS

Livello Sonoro (alla Distanza 10 mt ) 30 dB(A)

Livello di potenza sonora  62 dB(A)

Si allegano le schede dei condensatori  indicanti i livelli sonori indicati dal produttore.
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3-1-4 Mezzi in carico-scarico

I mezzi in carico scarico accedono al punto vendita con spazio sosta riservato in corrispondenza del 

retro del supermercato

I rifornimenti vengono eseguiti nel solo periodo diurno,  con il sistema a roll container e transpallet; 

gli autisti Conad sono formati per spegnere il motore durante la fase di carico scarico nei vari punti 

vendita.

Vista la distanza tra la sorgente ed i recettori, la fase di lavoro di durata inferiore a 1h, l’elevata  

rumorosità della componente di rumore residuo, si considera comunque accettabile questa sorgente

In caso di rumore a tempo parziale il Decreto 16/03/1998 “tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico” stabilisce nel punto 16 del suo allegato A “...  Presenza di rumore a 

tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende 

in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso 

per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore 

del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 

15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).…

In data 26/10/2016 ho eseguito una misura fonometrica spot con mezzo in fase di scarico merce  in 

punto vendita di firenze , con fonometro ubicato su marciapiede nella zona antistante la porta del 

punto vendita dove viene eseguita l'introduzione delle merci
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"Misura n. ", 002

27/10/2016

mezzo in fase di carico-scarico, zona porta ingresso merce (mt 1 da sorgente)

"Dati GLOBALI n. ", 001
"Pond. Freq. RMS ", "A"
"Ora iniziale    ", "10:12:13"
"Tempo trascorso ", "0000:02:36"
"MaxP (dB)       ",  109.2 
"MaxL (dB)       ",  88.5 
"MinL (dB)       ",  51.4 
"Leq  (dB)       ",  71.8 
"SEL  (dB)       ",  93.7 
"LEPd (dB)       ",  71.5 
"Ln1  (dB)       ",  74 
"Ln2  (dB)       ",  61.5 
"Ln3  (dB)       ",  53 
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Considerata  la  distanza  superiore  a  metri  30  delle  abitazioni  maggiormente  vicine,  il  livello 

prevedibile è di ordine di grandezza 71-29,5=41,5dB(A), valore inferiore al  limite di emissione 

previsto  per  la  classe  III  (55dB(A),  anche  considerando  che  l'attività  beneficia  coefficiente 

riduzione tempo parziale di 3dB(A).
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3-1-5 Parcheggio

Il punto vendita ha a disposizione un ampio piazzale   dove è  ricavato un parcheggio a disposizione 

dei clienti .

Questo parcheggio crea condizioni ottimali per prevenire alterazioni del traffico sulla rete viaria 

dovuto ad utenti che ricercano uno spazio per parcheggiare la macchina.

Nel software di  calcolo è stato impostato lo studio della Regione Federale Bavarese  “Bavarian 

Parking Lot Study” (Parkplatzlärmstudie 2007) dedicato interamente ai parcheggi e pubblicato nel 

2007, inserendo la tipologia di parcheggio, i posti  auto, il  numero posti  auto  e la conseguente 

previsione di movimenti per posto auto.

Di seguito i dati di ingresso utilizzati

3-1-6 Altre sorgenti

Si considerano al momento trascurabili le altre sorgenti di rumore

In sede di progetto esecutivo dovranno comunque essere valutate le sorgenti definite in istallazione.
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3-2-Individuazione dei recettori intesi come qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo 

comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché 

aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed 

allo svolgimento della vita sociale della collettività: planimetria fedele della situazione attuale 

delle zone di potenziale influenza della sorgente e individuazione dei ricettori più vicini e di  

quelli potenzialmente più disturbati, eventuale presenza di recettori strutturalmente collegati;

Esaminata  la  zona  dell'intervento  si  sono  individuati  i  seguenti   recettori  potenzialmente 

maggiormente  disturbati  dalle  emissioni  sonore  che  caratterizzano l’impatto  acustico  del  punto 

vendita
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I recettori 1 (distante circa metri 90 dal luogo di intervento) e 2 (distante circa 50 metri dal luogo di 

intervento) sono due abitazioni dall'altra parte di Via della Costa, di fatto sono i recettori più  vicini.

I recettori 3 e 4 sono relativi a due facciate dell'istituto scolastico inserito in classe 2, distante circa 

14o metri dal luogo di intervento.

Il recettore 5 è un residence distante circa 150 metri dal luogo di intervento.

i recettori 6-7-8 sono abitazioni alcune delle quali utilizzate come residence distanti circa 150 metri 

dal sito di intervento

3-3 Valutazione attraverso calcoli e/o misure dei livelli sonori prodotti in corrispondenza di 

ricettori individuati descrivendo e motivando in modo esplicito le ipotesi assunte;

Per eseguire la valutazione dei livelli sonori in corrispondenza dei recettori si è eseguita una 

simulazione con modello di calcolo Sound Plan Essential 5.1, inserendo nel modello di calcolo i 

livelli sonori indicati dai produttori.
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3-3-1 Elaborazione con software di calcolo

Per la valutazione del clima acustico presente nella zona è stato elaborato con un software di calcolo

(SoundPlan Essential 5.1) un modello inserendo

- per il rumore residuo la rumorosit  della strade limitrofe al punto vendita

- per il rumore ambientale le varie sorgenti riportate nella presente relazione, con il solo 

impianto frigorifero a funzionamento h24, l'impianto di climatizzazione e le altri sorgenti di 

rumore a funzionamento solo diurno

- per la rumorosit  del parcheggio inserendo i vari parametri richiesti dal modello della repubblica 

federale Bavarese

Non  sono state inserite altre rumorosit  che caratterizzano la zona (per traffico aereo del vicino 

aeroporto di Marina di Campo)

Non è stata inserita la rumorosità  di alcune sorgenti presenti nel punto vendita (per  rumore 

antropico, piccole sorgenti come estrattori, e unità  esterne di piccola potenza) in quanto non ancora 

definite e di ordine di grandezza inferiore a quelle  considerate

Come recettori i sei recettori individuati.

Di seguito le seguenti tavole

- Tavola livelli al recettore rumore residuo

- tavola clima acustico rumore residuo diurno

- tavola clima acustico residuo notturno

- Tavola livelli al recettore rumore emissione complessivo

- tavola clima acustico emissione complessivo diurno

- tavola clima acustico emissione complessivo  notturno

- Tavola livelli al recettore rumore immissione

- tavola clima acustico immissione diurno

- tavola clima acustico immissione notturno
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3-4-Confronto fra i  livelli  sonori  prodotti  dall’impianto od attività e  gli  eventuali  limiti  di

emissione e immissione previsti;

I limiti sonori da rispettare sono quelli previsti per la classe III così come previsto nel PCCA di

Campo nell'Elba

Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Valore limite di emissione 55 45

Valore limite di immissione 60 50

Limitatamente al recettore 3-4 (Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Giusti) si applicano i limiti 

previsti per la classe II

Diurno dB(A) Notturno dB(A)

Valore limite di emissione 50 40

Valore limite di immissione 55 45

3-4-1 Valutazione nei pressi dei recettori

Per quello che riguarda la fase di carico scarico a metri 60 circa dai recettori pi  vicino il livello 

assoluto di emissione è in via previsionale ampiamente rispettato.

Il livello limite differenziale in periodo diurno è 5dB, da innalzare di ulteriori 3 dB(A) per attivit  

svolta in tempo parziale (inferiore a ore 1 durante il periodo diurno). 

Per quello che riguarda le altre sorgenti di seguito i risultati riepilogativi della valutazione generale 

eseguita con modello di calcolo Sound Plan Essential 5.1.
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3-4-2 Valutazione generale con software di calcolo Sound Plan Essential

Di seguito tabella riepilogativa dei livelli estrapolati ai recettori

Se si esegue il confronto tra i livelli ai recettori ed i livelli limite di legge si nota quanto segue

3-4-3-1  livello assoluto di immissione

Per i recettori presi in considerazione,  con eccezione dell' Istituto Comprensivo Statale Giuseppe 

Giusti  dove  potrebbero  esserci  dei  leggeri  superamenti  prodotti  dalla  rumorosità  del  traffico 

veicolare il livello di immissione è ampiamente rispettato

3-4-3-2 livello assoluto di emissione

In tutti i punti il livello di emissione è ampiamente rispettato 

3-4-3-3 livello differenziale di immissione

Si nota che anche questo parametro è ampiamente rispettato, in facciata agli edifici il differenziale è

costantemente molto inferiore a 5dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A)in periodo notturno.
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CONCLUSIONE

La presente valutazione mostra un ampio rispetto dei limiti sonori di legge e pertanto si ritiene che 

l'intervento , che prevede la realizzazione di un punto vendita di generi alimentari e di più largo 

consumo, sia fattibile dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

E’ stata eseguita una simulazione per un punto vendita della tipologia prevista con utilizzo per le  

valutazioni previsionali, d'impiantistica di recente tecnologia, generalmente utilizzata per interventi 

similari.

L'intervento non presenta particolari criticità soprattutto per l'elevata distanza tra sorgenti e recettori 

presenti nella zona.

Si precisa comunque, che una volta definiti gli aspetti di dettaglio come il lay out interno, il modello 

e la tipologia degli impianti, nonché la loro posizione, si provvederà alla verifica della validità della 

ipotesi progettuali contenute nella presente relazione. 

Al termine dei lavori dovrà redatta una nuova VIAC, atta a dimostrare il rispetto dei limiti di legge 

dell’attività così come effettivamente realizzata. 

In evasione del conferito incarico

Livorno li 15/11/2022

(Ing. Antonio Lotti)

allegati

- Cartografia zona 1:5000

-estratto tavola PCCA 1:5000

-planimetria punto vendita

-scheda tecnica Daikin impianto climatizzazione

-scheda tecnica LUVE impiantistica frigorifera
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